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Unique blend of detergents and surfactants allows quick and deep penetration into the fibers to 
emulsify and suspend soils. Rugs dry very quickly, which helps prevent wicking and browning 
concerns.
For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions and cautions before use. 
Before application, pretest for colorfastness in an inconspicuous area.
DIRECTIONS:
Plants with automatic mixing (carburetion) systems: A ready-to-use (RTU) solution of InPlant 
should have a range of 0.15% to 0.25%. First, make a 4% concentrate tank using 150 gal. (568 L) of 
warm (not hot) water to dissolve 50 lbs. (22.7 Kg) of InPlant. This concentrate may be further diluted by 
carbureting (mixing) 1 part of concentrate to 25 parts of water, making ready-to-use 0.15% concentrate. 
To make a 0.25% concentrate, the 4% concentrate should be carbureted to one part of concentrate to 15 
parts of water.
Pit Cleaning (Floor Scrubbing): For use in plants that scrub with a rotary machine, then rinse and wring. 
Recommended concentrations are 0.25% to 0.4%. To make 100 gal. (379 L) of RTU InPlant with a range of 
0.25% to 0.4%, dissolve 1.5 to 2 lbs. (0.68 to 0.91 Kg) of InPlant in warm water.

NOTICE: Product must be kept dry and stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Product is not 
warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer’s instructions.

CONTAINS: sodium tripolyphosphate (CAS 7758-29-4): alcohols, C6-C12, Ethoxylated, propoxylated 
(CAS 68937-66-6): Sodium carbonate (CAS 497-19-8): Alcohols, C10-C16, ethoxylated, propoxylated 
(CAS 69227-22-1): Tetrasodium Pyrophosphate (CAS 7722-88-5): Phosphate Ester; poly(oxy-1,2-
ethanediyl), a-hydro-o-hydroxy-; Alcohols, C10-14, ethoxylated; Phosphoric acid

Mélange unique de détergents et de surfactifs qui permet une pénétration rapide et profonde 
dans les fibres afin d’émulsionner et mettre en suspension les salissures. Les tapis sèchent très 
rapidement, ce qui aide à prévenir les problèmes liés à l’effet mèche et au brunissement.
Pour usage professionnel exclusivement. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les directives 
et les mises en garde avant l’utilisation du produit. Avant l’application, effectuez un essai de la 
solidité de la couleur dans une section peu visible.
INSTRUCTIONS :
Usines avec systèmes de mélange automatiques (carburation)  : Une solution prête à l’emploi 
d’InPlant doit se situer entre 0,15 % et 0,25 %. D’abord, préparez un réservoir de solution concentrée à 4 % 
en utilisant 568 l (150 gal) d’eau tiède (pas chaude), et dissolvez 22,7 kg (50 lb) d’InPlant. Ce concentré 
peut être dilué plus par carburation en mélangeant une partie de solution concentrée à 25 parties d’eau, afin 
de créer une solution concentrée à 0,15 % prête à l’emploi. Pour faire une solution concentrée à 0,25 %, la 
solution concentrée à 4 % doit être effectuée par carburation en ajoutant une partie de solution concentrée 
à 15 parties d’eau.
Nettoyage des sols (récurage)  : Pour les usines qui nettoient à l’aide d’une machine rotative, puis 
rincent et essorent. Les concentrations recommandées sont de 0,25 % à 0,4 %. Pour faire 379 l (100 gal) 
de solution prête à l’emploi d’une concentration de 0,25 % à 0,4 %, dissolvez de 0,68 à 0,91 kg (de 1,5 à 
2 lb) d’InPlant dans de l’eau tiède.

AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15°C à 30°C/ 59°F à 86°F). Ce produit 
n’est pas garanti s’il est util isé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé conformément 
aux instructions du fabricant.

CONTIENT : tripolyphosphate de sodium (CAS 7758-29-4): alcools, C6-C12, éthoxylé, propoxylé (CAS 
68937-66-6): carbonate de sodium (CAS 497-19-8): alcools, C10-C16, éthoxylé, propoxylé ( CAS 69227-
22-1): Pyrophosphate tétrasodique (CAS 7722-88-5): Ester de phosphate; poly (oxy-1,2-éthanediyle), 
a-hydro-o-hydroxy-; Alcools en C10-14, éthoxylés; Acide phosphorique

La mezcla única de detergentes y surfactantes permite una penetración rápida y profunda en las fibras 
para emulsionar y suspender la suciedad. Los tapetes se secan muy rápido, lo que ayuda a prevenir 
preocupaciones de absorción y oscurecimiento.
Únicamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y 
precauciones antes de usar el producto. Antes de la aplicación, pruébelo previamente en un área poco 
visible para verificar la inalterabilidad del color.
INSTRUCCIONES:
Plantas con sistemas automáticos de mezcla (Carburación): Una solución lista para usar (Ready-
To-Use, RTU) de InPlant debe tener un rango de 0,15 % a 0,25 %. Primero, preparar un tanque al 4 % 
empleando 150 galones (568 l) de agua tibia (no caliente), disuelva 50 libras (22,7 Kg) de InPlant. Este 
concentrado puede diluirse aún más mediante la carburación, (al mezclar) 1 parte del concentrado con 25 
partes de agua, lo cual produce un concentrado al 0,15 % listo para usar. Para preparar un concentrado 
de 0,25 %, el concentrado de 4 % debe carburizarse en una parte del concentrado y 15 partes de agua. 
Limpieza de fosas (lavado de suelo): Las plantas que realizan el lavado con una máquina giratoria, 
luego lo enjuagan y escurren. Las concentraciones recomendadas son de 0,25 % a 0,4 %. Para preparar 
100 galones (379 l) de InPlant RTU con un rango de 0,25 % a 0,4 %, disolver de 1,5 a 2 libras (0,652 a 
0,879 Kg) de InPlant en agua tibia.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (59°F a 86°F/ 15°C a 30°C). No se 
garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una 
manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

CONTIENE: tripolifosfato de sodio (CAS 7758-29-4): alcoholes, C6-C12, etoxilados, propoxilados (CAS 
68937-66-6): Carbonato de sodio (CAS 497-19-8): Alcoholes, C10-C16, etoxilados, propoxilados ( CAS 
69227-22-1): Pirofosfato tetrasódico (CAS 7722-88-5): Éster de fosfato; poli (oxi-1,2-etanodiilo), a-hidro-
o-hidroxi-; Alcoholes, C10-14, etoxilados; Ácido fosfórico

Net Weight (Poids Net): 50 Lbs (22.7 Kg)
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Double-Strength Inplant
WARNING
Causes serious eye irritation.
Prevention: Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear 
eye protection/face protection.
Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing if eye irritation persists. Get 
medical advice/attention.
If condition(s) persists: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be 
found in Section 4 of the Safety Data Sheet.
Read SDS at www.LegendBrandsCleaning.com

Double-Strength Inplant
AVERTISSEMENT
Provoque de graves lésions oculaires.
Prévention : Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter une 
protection oculaire et une protection faciale.
Intervention : SI DANS LES YEUX : Bien rincer à l’eau pendant plusieurs minutes.   Si la personne porte des 
verres de contact, les enlever dans la mesure du possible.
Continuer à rincer. Consulter un médecin. 
Si le problème de santé persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.
Lire SDS à www.LegendBrandsCleaning.com

Reorder Code: 104595  (INDTBK)   Label: 107914 F 
For chemical emergency call: / En cas d’alerte chimique, appelez : / 
En casos de emergencia química, llamar al:
INFOTRAC
North America: 1-800-535-5053, 24/7
International: +1-352-323-3500, 24/7
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50 LBS (22.7 Kg)RTU pH 10.5
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