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Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur 
les moquettes humides avec les pieds nus.
AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 
°F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Ce produit n’est pas garanti s’il est utilisé pour le réemballage, si son 
stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions 
du fabricant. *HMIRA RN: 3370530 - Filing Date: April 14, 2020

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y 
PRECAUCIONES ANTES DE SU USO

INSTRUCCIONES
Para alfombras y tapicerías lavables con agua. Antes de aplicar el producto, 
realizar una prueba en un área poco visible. No mezclar con ningún otro producto.
PARA SU USO EN TRUCKMOUNTS: Para preparar el concentrado del tanque de 
químico para la truckmount, mezclar 3 tazas (750 cc) con 5 galones (18.93L) de 
agua tibia hasta que esté completamente disuelto. Ajustar el sistema de inyección 
del equipo a 3 a 8 galones (11.36 - 30.28L) por hora, dependiendo de la suciedad.
PARA SU USO EN EQUIPOS PORTÁTILES: Mezclar de 1 a 2 de onza (30 - 60 cc) 
del producto con 5 galones (18.93L) de agua caliente para la limpieza rutinaria. 
Mezclar de 2 a 4 de onza (60 - 120 cc) por 5 galones (18.93L) para lo muy sucio.
DESPUES DEL ENJUAGUE: Mezcle de 1 a 2 onzas (30 - 60 cc) por galón (3.79L). 
Aplique 1 galón (3.79L) de RTU por cada 200 a 500 pies cuadrados (dependiendo 
de la densidad del pelo) después de la extracción con otro producto. Rastrille la 
alfombra para obtener el máximo rendimiento.
PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la 
irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras 
húmedas con los pies descalzos.
AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 
°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del 
producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de 
una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.
CONTIENE: sal alcalina (NJ TSRN CS5000*); ácido orgánico (NJ TSRN CS7205*); 
Surfactante no iónico (NJ TSRN CS8251*); Surfactante no iónico (NJ TSRN 
CS8125*); sal alcalina (NJ TSRN CS8125*); Hexilcinamal (CAS 101-86-0)
*HMIRA RN: 3370530 - Filing Date: April 14, 2020

READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING

INSTRUCTIONS
For carpet and water-cleanable upholstery.  Pre-test in an inconspicuous location.  
Do not mix with any other products. 
TRUCKMOUNT USE: Mix 3 cups (750 cc) into 5 gallons (18.93L)  of warm water 
ntil completely dissolved to make truckmount concentrate. Set truckmount 
chemical injection system for 3 to 8 gallons (11.36 - 30.28L) per hour, depending 
on soil conditions.
PORTABLE USE: Mix 1 to 2 oz. (30 - 60 cc) per 5 gallons (18.93L) of hot water for 
routine cleaning.  Mix 2 to 4 oz. (60 - 120 cc) per 5 gallons (18.93L) for heavy soil.
POSTSPRAY: Mix 1-2 oz. (30 - 60 cc)  per gallon (3.79L).  Apply 1 gallon (3.79L) 
RTU per 200 - 500 square feet (depending on pile density) after extraction with 
another product. Rake into carpet for maximum performance. 
pH: 4.2 - 4.5 ready to use
CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or 
slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.
NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 
30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if 
used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with 
manufacturer’s instructions. *HMIRA RN: 3370530 - Filing Date: April 14, 2020

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
ET PRECAUTIONS AVANT D’EMPLOYER

MODE D’EMPLOI
Pour tapis et tissu d'ameublement pouvant être nettoyer à l'eau. Essayer d’abord 
dans un endroit peu en vue. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
POUR UTILISATION DANS UN CAMION-USINE : Afin de préparer le concentré 
pour le système d’injection de produits chimiques, mélangez 3 tasses (750 cc) 
dans 5 gallons (18.93L) d’eau chaude jusqu’à dissolution complète. Selon le degré 
de saleté, réglez le système d’injection de produits chimiques à 3 à 8 gallons 
(11.36 - 30.28L) par heure.
POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE PORTATIVE : Mélangez 1 à 2 once 
(30 - 60 cc) par 5 gallons (18.93L) d’eau chaude pour nettoyage de routine.  
Mélangez 2 à 4 once (60 - 120 cc) par 5 gallons (18.93L) pour un sol encrassé. 
RINÇAGE A VAPORISATEUR : Mélanger 1 à 2 onces (30 - 60 cc) par gallon (3.79L). 
Appliquer 1 gallon (3.79L) de RTU par 200 à 500 pieds carrés (selon la densité de la 
pile) après extraction avec un autre produit. Râteau dans le tapis pour une 
performance maximale.
MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. 

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC:
1-800-535-5053 
(North America / Norteamérica)

All Fiber Rinse
WARNING
Causes serious eye irritation.
Prevention: Wash face, hands and any exposed skin 
thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection.
Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
If any condition(s) persist: Get medical advice/attention.  More detailed First 
Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.
Storage: Store locked up. Disposal: Dispose of contents in accordance with 
local/regional/ national/international regulations. 
< 0.1% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity. 
Contains: Alkaline salt  (NJ TSRN CS5000*); Organic acid (NJ TSRN CS7205*); 
Nonionic surfactants  (NJ TSRN CS8251*); Nonionic surfactant  (NJ TSRN 
CS8125*); Alkaline salt  (NJ TSRN CS8125*); Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0)
READ SDS at LegendBrands.com

AVERTISSEMENT
Provoque une sévère irritation des yeux.
Prévention : Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée 
soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements 
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Réponse : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation des 
yeux persiste : Consulter un médecin.
Si une condition persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche 
signalétique.
< 0.1% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue.
CONTIENT : Sel alcalin (NJ TSRN CS5000*); Acide organique (NJ TSRN CS7205*); 
Tensioactif non ioniques (NJ TSRN CS8251*); Tensioactif non ionique (NJ TSRN 
CS8125*); Sel alcalin (NJ TSRN CS8125*); Hexylcinnamal (CAS 101-86-0)
Lire SDS à LegendBrands.com

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233   
800-932-3030
Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6   
800-932-3030

Net Contents (Contenu Net) : 6.0 lb. (2.72 kg)

S112

pH: 4.2

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ALL FIBER RINSE

Ultra-Clean Clear Rinse 
with Residue Release Technology


